Se downloadeaza sursele kernelului (eu am folosit optiunile de la 2.6.28, sub ubuntu 9.04)

Se executa comanda de configurare (sudo make menuconfig)

In meniul de configurare sunt modificate urmatoarele optiuni (cate una pentru fiecare student / echipa):

1. General setup ---> Support for paging of anonymous memory (swap) (activate / deactivate)

2. General setup ---> Group CPU scheduler (activate / deactivate)

3. General setup ---> Resource counters (activate / deactivate)

4. General setup ---> Memory Resource Controller for Control Groups (activate / deactivate)

5. General setup ---> optimize for size (activate / deactivate)

6. General setup ---> Choose SLAB allocator (SLUB (Unqueued Allocator)) (activate SLAB / activate SLUB)

7. Enable the block layer ---> IO schedulers (activate each of available 3, as of 2.6.28: Anticipatory, CFQ, Deadline)

8. Processor type and features ---> timer frequency -> 100, 250, 1000 (activate each)

9. Processor type and features ---> SMT (Hyperthreading) scheduler support (activate / deactivate)

10. Processor type and features ---> Multi-core scheduler support (activate / deactivate)

11. Processor type and features ---> Preemption Model (Voluntary Kernel Preemption (Desktop)) (activate each of available 3, as of 2.6.28: No Forced Preemption, Voluntary Kernel, Preemptible Kernel)

12. Power management and ACPI options ---> CPU Frequency scaling ---> CPU Frequency scaling (activate / deactivate)

Se compileaza si instaleaza mai multe kernele, in urmatorul mod:

In cazurile 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, se compileaza kernelul de 2 ori: o data activand si o data dezactivand optiunea respectiva.

In cazul 6, se compileaza kernelul de 2 ori: o data pt SLAB, o data pt SLUB.

In cazurile 7 si 11, se compileaza kernelul de 3 ori, o data pentru fiecare varianta.

In cazul 8, se compileaza kernelul de 3 ori, pentru variantele 100, 250, 1000 Hz (300 nu e necesar, fiind prea apropiat de 250)

Pe viitor se vor face teste comparative intre kernelele obtinute, concluziile fiind descrise intr-un raport.
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Lamurirea 1. 

Tema consta in compilarea unui kernel de linux, in 2 sau 3 variante. Aceste variante vor fi instalate in acelasi timp pe o masina. 

O configuratie evidentiaza un aspect al sistemului de operare. In lucrarea atasata se va indica in ce mod configuratia modifica performanta sistemului de operare. 

Se vor crea si exersa unul sau mai multe benchmark-uri (nu numai benchmark-uri dedicate, se pot folosi aplicatii, de exemplu gzip). Se va verifica daca o aplicatie originala (sau una care e folosita zilnic de multi utilizatori) intr-adevar merge (sau nu) mai bine pe configuratia construita. 

Se va face documentarea configuratiei, pentru caracterizarea aplicatiilor carora ii este dedicata si pentru care se cunosc avantajele/dezavantajele.

De exemplu, in tema 9, se instaleaza 2 instante ale aceluiasi kernel, unul cu hyperthreading activat si altul dezactivat. Se va rula un program (original sau preluat) si se va masura timpul de executie. Se vor obtine (sau nu) performantele "promise" de aceasta facilitate. Trebuie explicat, in orice caz, de ce aplicatia de benchmark se comporta in modul observat.

Tema va trebui sa contina (structura pe capitole este doar informativa, poate fi schimbata in document):

1. o descriere a facilitatii schimbate in configuratii

2. o propunere a unui mod in care efectele facilitatii pot fi masurate

3. o estimare a rezultatelor obtinute in urma masuratorilor

4. o descriere mai detaliata a aplicatiei de benchmark si a modului in care aceasta e folosita

5. masurarile obtinute in urma rularii benchmark-ului, pe toate cele 2 sau 3 variante de kernel.

6. interpretarea rezultatelor, compararea cu rezultatele estimate, explicarea diferentelor (daca este cazul)

7. concluzie

Tema se realizeaza in 2 pasi, pasul intermediar si final. Este posibil sa introducem un termen limita intermediar pentru realizarea primei parti (capitolele 1, 2, 3).

Tema este realizata individual. 

